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INDICATORE DI 
LIVELLO PNEUMATICO 
A BATTERIA

CONTROLLI 
DI LIVELLODTA 10
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•	 Impiego universale per serbatoi fino a 4 mt. d’altezza o diametro
•	 Densità impostabile nell’ambito tra 0,5 e 1,5 g/cm3, perciò idoneo a un gran 

numero di fluidi 
•	 Display digitale retroilluminato
•	 Indicazione del	valore di misura in litri, % e livello (cm)
•	 Lingua usata per comando e indicazione: a scelta tedesco, inglese o francese
•	 Alimentazione a batteria 
•	 Funzione Push-To-Read:	 basta premere un pulsante per mettere in esercizio il 

dispositivo
•	 Indicazione remota fino a 15 mt.

Applicazione

Misurazione del livello senza necessità di	allacciamento, con display digitale e segnalazione 
di livello minimo (riserva) nel corso del procedimento di  misura. 
Idoneo a  serbatoi con altezza	di riempimento fino	a max.400 cm.
Per gasolio EL, L o diesel, FAME 100% come biodiesel (EN 14214) e acqua (non acqua 
potabile). DTA10 è adatto alla misurazione del livello di ogni fluido non aggressivo con 
densità da 0,5 a 1,5 g/cm3. Misurazione remota fino a una distanza di 15 mt.

Descrizione

L’indicatore elettro-pneumatico di livello per serbatoi DTA10 è composto da un dispo-
sitivo di analisi alimentato a batteria e dotato di display digitale nonché da un condotto 
di misura.
I valori rilevati vengono indicati in litri, % e altezza di riempimento (cm).	
Semplice operazione e impostazione del dispositivo a mezzo di tre pulsanti. 
Il rilevamento del livello inizia premendo il pulsante di comando (funzione Push-ToRead).
Al superamento in difetto di un livello percentuale impostabile, durante	il procedimento 
di misura il dispositivo segnala un allarme, in forma di un lampeggiare in color rosso della 
retroilluminazione.
Le cisterne di misure standard (lineari, sferiche,cilindriche in orizzontale) sono pre-im-
postate in memoria.
Attacco circuito di misura per tubi con diametro interno di 4 mm.

Indicatore digitale livello serbatoio DTA 10 a batteria

Caratteristiche Tecniche

Fluidi: Per gasolio EL, L o Diesel, FAME 100% come biodiesel (EN 14214) e acqua (non acqua potabile).

Campo di misurazione (altezza serbatoio): 0÷3.500 mm acqua / 0÷4.000 mm gasolio

Precisione di rilevamento: ± 1cm.

Campo di temperatura: Ambiente:	   0+50°C
Stoccaggio:  -20+65°C
Fluido:             0+50°C

Display: Display multicolore grafico (30x50 mm) retroilluminato:
Blu = in operazione / Rosso = allarme / Verde = parametrizzazione
Indicazione in litri (a 5 cifre), % e altezza di riempimento in cm.

Condotto di misura: Tubo PVC 4x1 mm - Lunghezza 20 mt. - Sensore pescante in acciaio inox

Tensione di alimentazione: Blocco batteria 9V.

Allarme visivo: Retroilluminazione lampeggiante in rosso

Grado di protezione: IP20 (EN 60529) 

Involucro: Involucro per montaggio a parete di materiale plastico resistente agli urti ABS 
Larghezza x altezza x profondità: 100x188x65 mm

Volume di fornitura: DTA 10 + Blocco batteria 9V + Condotto  di misura 20 mt. 
Set di allacciamento per G½, G1, G1½, G2
25 x fascette a chiodo, 2 x fascette tubo+ Adattatore per tubo


