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SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

RLFP SENSORE DI 
LIVELLO TDR LIVELLO

RLFP Cubic
Flessibile fino all'estremità della sonda
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Panoramica dei dati tecnici
Principio di misura Sensore TDR

Principio di rilevamento Con contatto

Fluido Liquidi

Tipo di rilevamento Soglia, continuo

Temperatura di processo –20 °C ... +150 °C (in funzione del modello)

Pressione di processo –1 bar ... 16 bar (in funzione del modello)

Segnale d'uscita 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V /
1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V 
(in funzione del modello)

Descrizione del prodotto
RLFP Cubic è un sensore del livello di riempimento per liquidi che utilizza la tecnologia TDR, un procedimento per determinare il 
tem-po di volo delle onde elettromagnetiche. La differenza temporale che intercorre tra l'impulso inviato e quello riflesso genera un 
se-gnale del livello di riempimento. Il sensore può emettere il segnale come valore misurato continuo (valore analogico) 
oppure comesoglie liberamente posizionabili (uscite di commutazione). Il sensore RLFP Cubic può essere impiegato praticamente 
per qualsiasi li-quido. Grazie al sistema modulare è possibile integrare il sensore rapidamente in qualsiasi applicazione. Il sensore 
può essere im-piegato anche con liquidi schiumosi o che generano una patina in superficie. Grazie ai quattro tasti e al display è 
possibile imposta-re il sensore in modo intuitivo e adattarlo rapidamente alle esigenze specifiche di misurazione. Elettronica 
esterna, elettronica IO-Link e versione con un collegamento di processo in titanio sono caratteristiche supplementari per diversi 
impieghi.

In breve
• Sensore del livello di riempimento per liquidi
• Nessun componente meccanico mobile
• Sonda ad asta sostituibile e accorciabile da 200 mm a 2.000 mm e sonda a corda fino a 4.000 mm
• Immunità alla formazione di depositi
• Temperatura di processo fino a 100 °C, pressione di processo fino a 10 bar
• 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica (conforme a NAMUR NE 43) e uscite binarie
• Elevato grado di protezione IP 67, involucro girevole ed elettronica esterna
• IO-Link 1.1

I vantaggi
• Versione robusta per una durata maggiore
• Elevata flessibilità con la sonda ad asta o la sonda a corda accorciabili e sostituibili
• Riduzione dei costi grazie ai segnali d’uscita multipli: un sistema per il rilevamento delle soglie e la misura continua del livello di

  riempimento
• Riduzione di tempo e costi grazie alla semplice messa in esercizio e all'assenza di manutenzione e calibratura
• Il collegamento di processo in titanio offre un'elevata resistenza chimica
• Possibilità d'installazione flessibile grazie all'involucro compatto e girevole e all'elettronica esterna
• Disponibilità elevata anche in caso di diversi sensori installati in parallelo ed assenza di interferenza reciproca
• Riduzione di tempo e costi grazie alla tecnologia universale che permette una misura priva di regolazione

Campi di applicazione
• Monitoraggio di sostanze refrigeranti e lubrificanti nelle macchine utensili
• Monitoraggio di soluzioni e sostanze detergenti nell'ingegneria meccanica
• Sistemi di riempimento nell'industria automobilistica
• Misurazione del livello di riempimento nei processi industriali in condizioni ambientali gravose
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Codice modello

Lunghezza sonda in mm
0025 senza sonda
0200 200 mm (sonda ad asta in passi di 10 mm; sonda a corda in passi di 1.000 mm)
4000 4.000 mm

Attacco al processo/tipo di sonda
A G ¾ A/sonda ad asta 1.4404 sostituibile, 100 °C; 10 bar
B ¾" NPT/sonda ad asta 1.4404 sostituibile, 100 °C; 10 bar
E G ¾ A/sonda a corda 3 mm, 1.4404 sostituibile, 100 °C; 10 bar
F ¾" NPT/sonda a corda 3 mm, 1.4404 sostituibile, 100 °C; 10 bar

Custodia/indicatore/collegamento dispositivo
4 Custodia in plastica con indicatore/connettore maschio M12 x 1 / 5 pin
5 Custodia in plastica con indicatore/connettore maschio M12 x 1 / 8 pin

Tipo di applicazione/forma
N Standard
B elettronica remotata; lunghezza cavo 1 m
C elettronica remotata; lunghezza cavo 2 m
D elettronica remotata; lunghezza cavo 3,3 m

Uscita segnale
M 4 … 20 mA / 0 ...10 V, commutabile

Uscita di commutazione
B 1 x PNP + 1 x PNP/NPN
C 1 x PNP + 3 x PNP/NPN

Tipo di dispositivo
{{vuo
to}}

Standard

L senza LABS

- M

Non tutte le varianti del codice modello sono reciprocamente combinabili!

Relazione tra la lunghezza del cavo coassiale e la lunghezza della sonda

Lunghezza cavo coassiale (mm) Max. lunghezza sonda (mm)
modalità schiuma inattiva

Max. lunghezza sonda (mm)
modalità schiuma attiva

1000 4.000 2000

2000 3.000 1500

3300 1.000 500

RLFP

https://www.sick.com/LFP_Cubic

