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MANOMETRI A TUBO 
BOURDON INOX

CONTROLLI DI 
PRESSIONERIB800
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I manometri Riels RIB800 sono costruiti interamente in acciaio inox e 
sono particolarmente resistenti a gravose condizioni di esercizio.

La struttura stagna di questi manometri consente il riempimento con 
liquido antivibrante (glicerina o olio siliconico). I vantaggi del riempimento 
con liquido antivibrante sono: riduzione della fluttuazione dell’indice, 
salvaguardia del movimento e dell’orologeria interna, nessun rischio 
di contaminazione delle parti interne da parte di gas corrosivi, nessun 
rischio di condensazione del trasparente, maggior durata del manometro 
in presenza di pulsazioni e vibrazioni meccaniche.

RIB800

RIB800G a riempimento di liquido

•	 Industria chimica, Industria alimentare, Industria farmaceutica, 
Industria petrolifera

•	 Ovunque vi siano problemi di corrosione, pulsazioni o vibrazioni 
meccaniche

•	 Disponibili anche in versione Atex (in conformità alla direttiva ATEX 
94/9/CE) 

•	 Disponibili nella versione sgrassata per uso ossigeno

Impieghi

Caratteristiche Costruttive

Diametri quadrante:  40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 150 mm

Attacchi al processo:
per manometri con diametro 40/50/63 standard 1/8" (a richiesta 1/4")
per manometri con diametro 80 standard 3/8" 
per manometri con diametro 100/150 standard 1/2" 

Precisione:
2,5% per diametri 40 e 50 mm ;
1,6% per diametri 63 e 80 mm ;
1% per diametri 100 e 150 mm

Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304

Attacco: Acciaio inox AISI 316

Orologeria: Acciaio inox AISI 304

Molla Bourdon:
Acciaio inox AISI 316 L (trafi lato senza saldature)
(saldatura TIG all’attacco)

Quadrante: Alluminio bianco con serigrafi a colore nero (EN 837-1)

Indice: Alluminio anodizzato colore nero, micrometrico AZZERABILE

Trasparente: Vetro laminato di sicurezza 4 mm (safety glass)

Tappo di sicurezza: EPDM

Guarnizione tra trasparente e anello: EPDM

Saldatura: TIG ARGON ARC

Grado di protezione: IP 65 (EN60529)

Condizioni di Esercizio

Temperatura massima d’esercizio:
da -30°C a +65°C (nella versione a secco) ;
da +5°C a +65°C (nella versione con riempimento di liquido) 

Fluido di processo:
da -40°C a +180°C (nella versione a secco) ;
da +5°C a +70°C (nella versione con glicerina);
da -30°C a +130°C (nella versione con olio siliconico 47V100)

Pressione d’esercizio
costante : 75% del fondo scala ;
variabile : 60% del fondo scala

Sovrapressione:
fino a 60 bar : 25% del fondo scala ;
da 100 bar in su : 15% del fondo scala.

Deriva termica:
massimo ±0.3% dell’ampiezza di campo ogni 10°C di
differenza dalla temperatura di riferimento di 20°C
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- Riempimento con glicerina bidistillata ;
- Riempimento con olio siliconico 47V100 ;
- Valvola a spillo inox 2 vie ;
- Valvola a spillo inox 3 vie con flange a di prova DN40 ;
- Separatori di fluido a membrana ;
- Vite di smorzamento ;
- Contatti elettrici ;
- Serpentina (sifone) di raffreddamento ;
- Ammortizzatore di pulsazione ;
- Valvola di sicurezza “salva-manometro” ;
- Guscio protetettivo in gomma (cuffia) ;
- Lancetta rossa sul quadrante ;
- Indice trascinabile di minima / massima / minima e massima.

Come ordinare

RIB800 1 DN 100 0/6 bar G 1/2” Indice di minimaESEMPIO

Opzioni e accessoriAttacco al processoScalaDiametroTipo di montaggioModello

In fase di ordinazione specificare:

Scale (bar)

Scale disponibili in Bar:

-1÷0 
-1÷0,6 
-1÷1,5 
-1÷3 
-1÷5 
-1÷9
-1÷15 
-1÷24

0÷0,6 
0÷1 
0÷1,6 
0÷2,5
0÷4 
0÷6
0÷10 
0÷16

0÷25 
0÷40
0÷60
0÷100
0÷160 
0÷250 
0÷400 
0÷600

0÷1000
0÷1600

A richiesta scale in: bar+psi / psi / Kpa / Mpa / mH2o / ecc.

Tipi di Montaggio

1. Attacco radiale

2. Parete con flangia 3 fori, attacco radiale.

3. Attacco posteriore.

4. Incasso con flangia 3 fori; attacco posteriore.


